












SABA-Fernsohtruhe SCHAUINSLAND W III mit 17-Zoll- 
Bildröhre (Großbildformer 36x27 cm) und 2 Konzert- 
Auch die SABA-Fernsehtruhe Ist 
usgerüstet. Darauf beruht die ausge: 
Empfindlichkeit des Gerötes, welches 
für 12 Permsehkandle besitzt. Die wunderbare Tonfül 
ruhe erklärt sich aus der Verwendung einer hochwertigen kooxlolen Lout- 
sprecherkombination. Die tadellose Eckenschärfe di ters (Toroid- 
Ablenksystem) und die Synchronisierung durch Phosenvergleichsschaltung mit 
Schwungrodstobilisierung verdienen besonders hervorgehoben zu werden. 
Weitere Daten: 20 Röhren und 4 Trockengleichrichter. Duplex-Antennen- 
eingang. Edelholzgehäuse 655 x 995 x 475 mm. Preis DM 144 


Ausführliche Speziolprospekte beim Fochhondel 
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Eine große Hilfe für die Hausfrau Ist der Kühlschrank SABA-K 70: 
+ Inhalt 74 Liter - Preis DM 498.-. Diesen besonders preiswerten Schrank 
sollten Sie sich einmal unverbindlich vorführen lassen! 








Preis- und Konstruktionsänderungen bei sämtlichen Typen vorbehalten 


SABA-WERKE. VILLINGEN/ SCHWARZWALD 


PO 1154 Jon. 54 U) 








Bevor Sie Ihr gutes Geld ausgeben, 


werden Sio gründlich prüfen, wos Ihnen angeboten wird. 
Die Marke SABA ist ein feststehender Qualitätsbegrif für 
Rundfunkempfänger, Fernsehgeräte und Kühlschränke. Jedes 
SABA-Erzeugnis verkörpert gediegene Schwarzwälder Wert- 
arbeit. Präzision und Qualität = so lautet der Leitspruch 
unseres Werkes, dos auf eine mehr als hundertjährige Ge- 


schichte zurückblicken konn und dos seit 25 Jahren Empi 





baut, die sich dank ihrer Soliditër und ihrer Zuverlässigkeit 

"in aller Welt besond: 
Ne gieichen Quolitätsstufe stehen die anderen Fobrikote des 
Hauses SABA: Musiktruhen, Fernsehempfänger und Kühl 


Auf der 





t Wertschätzung erfreve: 








schränke. Die Gütegorantie, die SABA allen seinen Erzeug- 


nissen mitgibt, Ist ein Plus, auf das der anspruchsvolle Käufer 
ten konn; denn hier handelt 


nicht ves h in jedem 





t. Einen Rodio- 





Folle um eine Anschaffung auf weite 


opporat, einen Fernsehempfänger. einen Kühlschrank kauft 





man ja nicht alle poor Jahre - er soll viele Johre lang zu- 


verlässig seinen Dienst tun. Dafür börgt die Marke SABA 


Schwarzwälder Wertarbeit von altersher 









SABA-Mainau W 4 DM 270.- 


Sieht er nicht schmuck und gefällig aus, der Mainau W4, 
den wir Ihnen hier im Bilde zeigen? Er eröffnet die SABA- 
Heimatserie 1954 — ein gediegener Klaviertastensuper der 
Mittelklasse, dem man schon vom Äußeren her allerhand 
zutraut. Nun, der Mainau W 4 hält, was der Name SABA 
verspricht. Das zeigt sich in der Klangqualität ebenso wie 
in der Empfangsreichweite und in der Trennschärfe. Die Aus- 
stattung dieses Gerätes, das 9+6 Kreise und 8 Röhren mit 
12 Funktionen besitzt, ist sehr beachtlich: Modernste UKW- 
Schaltung mit HF-Vorstufe und Rotiodetektor — Eingebaute 
UKW-Netzontenne und Gehäusedipol — Echter Schwung- 
rodantrieb - Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlaut- 
sprecher — Magischer Fächer - Kontinuierliche Baß- und 
Höhenregelung mit getrennter Anzeige -18-cm-Loutsprecher- 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 

Weitere Daten: Wechselstrom - Röhrenbestückung: EF 80, EC 92, 
ECH 81, EF 41, EABC 80, EL 41, EM 80, EZ 80 — Wellenbereiche: UKW, 
Mittel, Lang - UKW- Frequenz- und Konoleichung - Tiefichwund- 
ausgleich - Gehörrichtige Loutstärkeregelung - Leistungsaufnahme 


50 Wert - Hochglonzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 520 mm, Höhe 
336 mm, Tiefe 263 mm 
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SABA-Villingen W 4 DM 308.- 


Der Villingen W 4 ist ein Klaviertostensuper mit 9-+6 Krei- 
sen, der sich in einem wohlgeformten hochglanzpolierten 
Edelholzgehäuse mit Schmuckfurnier vorstellt, Besonders 
hervorzuheben ist die UKW-Schaltung mit HF-Vorstufe und 
Rotiodetektor, die dem modernsten Stand der Rundfunk- 
technik entspricht, ferner die eingebaute Ferrit-Peilantenne. 
Selbstverständlich ist das Gerät zudem mit UKW-Netzon- 
tenne und Gehäusedipol versehen. Die öteilige Tastatur 
ermöglicht eine bequeme Bereichseinstellung. Und wos Sie 
sonst noch interessieren wird: Echter Schwungrodantrieb — 
‚Anschluß für Tonabnehmer und Zusotzlautsprecher - Mo- 
gischer Fächer - Getrennte, neuartige Klangfarben-Anzeige 
für Bässe und Höhen — UKW-Frequenz- und Konoleichung - 
Kontinuierliche Baß- und Höhen-Regelung — %-cm-Konzert- 
Lautsprecher mit leistungsstarkem Magneten. 


Weitere Daten: Wechselstrom - 8 Röhren mir 12 Funktionen: EF 80, 
EC 92, ECH 81, EF 4), EABC 80, EL 4), EM 85, EZ 80 - Wellenbereiche, 
UKW, Kurz, Mittel, Lang = Steilige Klaviertastorur = Tiefschwund- 
ousgleich = Gehörrichtige Laurstärkeregelung - Leistungsaufnahme 
50 Watt - Hochglonzpoliertes Edeiholrgehöuse: Breite 550 mm. 
Höhe 349 mm, Tiefe 263 mm. 
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SABA-Lindau W 4 


DM 348.- 


Der Lindau W 4 wirkt ebenso dekorativ wie vornehm, Der 
Komfort dieses Empfängers reicht bis zu den letzten Fein- 
heiten der hochentwickelten Standard-Ausrüstung von heute. 
So verfügt der Lindau W4 über eine abgestimmte Fe, 
Peilantenne in Verbindung mit einer sehr günstig im Blick- 
feld liegenden optischen Anzeige. Der organisch eingebaute 
9-Kreis-UKW -Super modernster Bauart (mit HF-Vorstufe 
und Rotiodetektor sowie zusätzlichem Pentodenbegrenzer) 
macht den Empfang der „Welle der Freude” zu einem 
wirklichem Genuß. Ein weiterer Vorzug ist der volle, warme 
Klang des Gerätes (10-Oktav-Konzert-Lautsprecher und 
12-Watt-Endröhre EL 84). Hier noch einige Charakteristika: 
Getrennte Klangbildanzeige für Bässe und Höhen - UKW- 
Frequenz- und Kanoleichung — Kontinuierliche Baß- und 
Höhenregelung — HF-Bandbreiteregelung in 2Stufen durch 
Zug-Druck-Schalter — 3kreisige L-Abstimmung auf UKW. 





Weitere Daten: Wechselstrom - 9 +6 Kreise -8 Röhren mit 12 Funktionen: 
€F80, EC92, ECH 8), EF 4), EABC BO, ELB4, EM 85, B 250 C90 ~ Wollon- 
bereiche : UKW, Kurz,Mittel, Lang - Echter Schwungradantrieb- Magischer 
Fächer - Gehörrichtige Lavrstórkoregelung - Tiefschwundausgleich - An- 
schluß für Tonabnehmer und Zusarzlautsprecher - Leistungsaufnahme, 
55 Wort - Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 346 mm, Höhe 
360 mm, Tiefe 269 mm - Eingebauter UKW- Gehöusedipol u. Netzantenne 
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SABA-Schwarzwald W 4 DM 398.- 


Wer den SCHWARZWALD W 4 einmal gehört hat, ver- 
steht, warum dieser große Hochleistungssuper mit 9-46 Krei- 
sen und 2 Konzertlautsprechern nicht mehr zur Mittelklasse 
gerechnet werden kann. Er bildet eine Klasse für sich, allein 
schon ouf Grund seiner brillanten Tonfülle. An erster Stelle 
sind zu nennen die sorgfältig abgestimmte Lautsprecher- 
Kombination und die 12-Watt-Endröhre ELB4. Ferner besitzt 
der SCHWARZWALD W 4 die kontinuierliche SABA-MHG- 
Schaltung und getrennte Höhen- und Tiefenregelung. Das 
akustisch wohldimensionierte große Edelholzgehäuse rundet 
den Aufwand ab, dem der SCHWARZWALD W 4 seine 
vorzöglichen Klangeigenschaften verdankt. Und was die 
„Welle der Freude” betrifft - der eingebaute 9-Kreis- 
UKW-Super mit HF-Vorstufe und Rotiodetektor hat es wirk- 
lich in sich. Besonders bemerkenswert ist die 3kreisige L-Ab- 
stimmung auf UKW. Ein weiteres Plus: Abgestimmte Ferrit- 
Peilantenne und eingebauter Gehäuse-Dipol. 

Wechselstrom — 8 Röhren mit 12 Funktionen: EF 80, EC 92, ECH 8), 
EAF 42, EABC 8O, EL 84, EM 85, B 250 C 90 - Wellenbereiche: UKW, Kurz, 
Mittel, Lang = Echter Schwungrodontrieb - Magisches Auge - Dop- 
pelte Vorverstärkung für Tonabnehmer - Anıchluß für Tonabnı 
und Zusatzlautsprecher - Lehtungsoufnahme 55 Wott - Hochglanz- 
poliertes Edelbolzgehäuse ı Breite 570 mm, Höhe 373mm, Tiefe 272mm. 
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SABA-Meersburg W 4 DM 468.- 


Die Klasse der Leuchttasten- Großempfänger eröffnet der 
MEERSBURG W 4, ein Superhet mit 11-48 Kreisen. Beson- 
dere Erwähnung verdient der Doppel-Schwungradantrieb 
für UKW und Normalrundfunk, da er in der Bedienung zwei 
Bereichstasten zugleich zu Sendertosten, d.h. zu sogenannten 
Ortstasten werden läßt. So kann der Hörer jederzeit je 
einen Sender im AM- und FM-Bereich in freier Wahl vor- 
einstellen. Die Kombination des Oval-Großlautsprechers 
mit außerordentlich günstigem Verhältnis der Achsen der 
Membrane (35:24 cm) — mit einem elektrostotischen Hoch- 
tonsystem sorgt in Verbindung mit der 12-Watt-Endröhre 
EL 84 für eine vorzügliche Musikwiedergabe. Getrennte 
Höhen- und Tiefenregelung mit seporoter optischer Anzeige. 
Bandbreitenregelung jetzt durch kontinuierliche MH G - 
Doppelt wirksame physiologische Lautstärkeregelung - Ge- 
trennte Anschlüsse für Kristall- und magnetischen Tonab- 
nehmer (über zusätzliche Verstärkerstufe) - Niederohmiger 
Anschluß für Tonbandgerät (Magnetton) - Abgestimmte 
Ferrit-Peilontenne — 3kreisige L- Abstimmung auf UKW. 


Weitere Daten: Wechselstrom - 11 FM-Kreise (Superhet mit HF-Vorstufe 
und Rotiodetektor), 8 AM-Kreise - 9 Röhren mit 14 Funktionen: EF BO, 
EC 92, ECH B1, EF 4), EAF 42, EABC 80, ELB4, EM7I, B250 C90 — 
Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Long ~ 2 Skalenzeiger ~ UKW- Fre- 
quenz- und Kanaleichung - Magisches Auge mit 2 Empfindlichkeits- 
bereichen - Einbaumöglichkeit für Fernsehtonteil - Leistungsaufnahme 
60 Watt ~ Hochglonzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 610 mm, Höhe 
385 mm, Tiefe 276 mm ~ Eingebavter UKW-Gehäusedipol. 
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SABA-Schauinsland W Il: Ein Fernseh-Tischempfänger mi 
12 Konölen, der dank seiner hochempfindlichen Eingangs 
scholtung sehr gute Empfangsleistungen zeigt, Er liefer: 
kontrostreiche, lichtstarke Bilder von ungewöhnlicher Schör 
fe. Bildformat 29x22 cm, Betrachtungsabstand mindestens 
1.5 m. Aber auch mit der Klangqualität werden Sie seh: 
zufrieden sein, ebenso mit der Brummfreihelt. Dos Gerä, 
besitzt 20 Röhren und 4 Trockengleichrichter. Edelholzg. 
häuse 570x422x415 mm. Preis mit Bildrähre MW 36-4 
DM 1035.—, mit Bildröhre BmR 35-2: DM 1098. 









SABA-Truhe Villingen W Ill 


Klare Linien von schlichter Schönheit geben dieser 


Musiktruhe in hochglanzpolierter Nußbaumausfüh- 
rung ihre ganz besondere Note. Zwei Lautsprecher 
(Hochtonlautsprecher abschaltbar) sorgen für eine 
vorzügliche Musikwiedergabe. Der Raum, der den 
Plattenspieler beherbergt, ist in hochglanzpolierter 
Ahornausführung gehalten, der Raum für die Platten- 
ablage in afrikanisch Birnbaum, ebenfalls poliert. Die 
Truhe VILLINGEN W Ill ist mit einem Plattenständer 
für 60 Platten ausgestattet. Ferner ist die indirekte 
automatische Beleuchtung für den Plattenraum zu er- 
wähnen. Die Truhe VILLINGEN W Ill ist in zwei 
Ausführungen erhältlich: mit Einfach - Plattenspieler 
(SABA-Truhe VILLINGEN W Ill»1) und mit Zehnfach- 
Plattenwechsler (SABA-Truhe VILLINGEN W ili -10) 
Rundfunkteil wie „SABA-VILLINGEN W III”, mit UKW- 
Gehäusedipol und Netzantenne. Abmessungen der 
Truhe: Breite 555 mm, Höhe 850 mm, Tiefe 380 mm. 
Leistungsaufnahme 85 Watt. 
Truhe Villingen W Ill,1 
Truhe Villingen W 111710 


DM 598.- 
DM 698.- 


SABA-Schouinsiond W Ill: Wenn Ihr Wohnzimmer einen 
Betrachtungsabstand von 1,5-2,5m erlaubt, dann ist dieses 
Gerät mit 17-Zoll-Bildröhre (Großbildformat 36x27 cm) 
der richtige Empfänger für Sie. Für höchste Empfangs- 
leistung bürgt die Coscode-Eingongsscheltung, für wirk- 
lich stondfeste Bildübertragung und einwandfreie Edon- 
schörfe des Bildrasters die Phosensynchronisierung bzw. 
dos Toroid-Ablenksystem. Dos Gerät ist mit 20 Pähren 
und 4 Trockengleichrichtern bestückt. Weitere Daten: 
12 Kanäle, Duplex- Antenneneingang. Edelholzgehöuse 
618 x 463 x 460 mm Preis DM 1248.—. 
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SABA-Bodensee W Ill DM 548.- 


Trennschärfe auf UKW 1:3000 für 400 kHz Verstimmung 
und größer als 1:750 für den neven Kanalabstand von 
300 kHz — Normalrundfunk 1:10000. Diese wenigen An- 
gaben beweisen, daß der BODENSEE W Ill die höchste 
Entwicklungsstufe im Großempfängerbau verkörpert: Leucht- 
tasten-Großsuper (11-410 Kreise) mit 2 Lautsprechern (Oval- 
Großlautsprecher mit äußerst günstigem Verhältnis der 
Achsen der Membrane — 35:24 cm — und perm. dyn. Hoch- 
tonsystem) — Endröhre EL 12/375 — Ortssendertaste mit 
abgestimmtem Antennenkreis — Durch Tastendruck schalt- 
barer Rauschsupressor — Ferrit-Peilantenne mit abgestimmter 
Vorstufe - Getrennte Schwungradantriebe für UKW- und 
Normalrundfunk — Getrennte Skalenanzeige für UKW- und 
Breitband-Kurzwellenlupe sowie Normalrundfunk — Band- 
breitenregelung durch kontinuierliche MHG - Getrennte 
Anschlüsse für Kristall-Tonabnehmer und magnetischen Ton- 
abnehmer (über zusätzliche Verstärkerstufe) - Separoter 
‚Anschluß für Tonbandgerät (Mognetton). 

Weltere Daten: Wechselstrom - 9 Röhren mit 16 Funktionen: EF 80 
EC 92, ECH 81, EF 41, EAF 42, EABC 80, EL 12/375, EM 71, B 250 C 120 - 
Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Long - Getrennte Höhen- und 
Tiefenregelung mit separater Anzeige - UKW-Frequenz- und Kanol- 
eichung - Doppelt wirksame physiologische Lautstärkeregelung - Ein- 
baumöglichkeit für Fernseh-Tonteil - Leisturigsoufnehme 75 Watt - Hoch- 


glanzpollertes Edelholzgehäuse: Breite 630 mm, Höhe 405, Tiefe 314mm 
Eingebauter UKW-Gehäusedipol. 
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DM 648.- 


Der FREIBURG W III ist der ideale Spitzensuper für solche 
Hörer, die ein Gerät suchen, das alle Errungenschaften der 
Rundfunktechnik in sich vereinigt. Man braucht sich nur 
einmal die Trennschärfewerte vorzustellen, mit denen der 
neve SABA-Spitzensuper — 11 + 12 Kreise - aufwarten 
kann: Im UKW-Bereich 1 : 7500 für 400 kHz Verstimmung 
und größer als I : 1000 für den neuen Kanalabstand von 
300 kHz, bei Normalrundfunk 1: 20000. Vor der gewaltigen 
Dynamik und dem Klangvolumen dieses Empfängers ver- 
stummtauch der anspruchsvollste Kritiker: 2Großlautsprecher 
von je 26 cm Ø + 1 Hochtonlautsprecher - 15 Watt- 
Gegentakt-Endstufe mit den neuen Endröhren EL 84. 

Leuchttasten — Ortssendertoste mit obgestimmtem Antennen- 
kreis — Durch Tostendruck schaltbarer Rauschsupressor — 
Ferrit-Peilontenne mit abgestimmter Vorstufe - Getrennte 
Schwungradantriebe für UKW- und Normalrundfunk — 
Getrennte Skalenanzeige für UKW und Breitband-Kurz- 
wellenlupe sowie Normalrundfunk - Bandbreitenregelung 
jetzt durch kontinuierliche MHG — Akustische 9 kHz-Sperre. 
Weitere Daten: Wechselstrom — 1] Röhren mit 19 Funktionen: EF 80, 
EC 92, ECH 81, EF 41, EAF 42, EABC 80, EF 40, 2x EL 84, EM 7), B 250 
C120 - Getrennte Höhen- und Tiefenregelung mit separater Anzeige - 
UKW-Frequenz- und Kanoleichung - Doppelt wirksame physiologische 
Lovtstärkeregelung - Getrennte Anschlüsse für Kristalltonabnehmer und 
magnetischen Tonabnehmer (über zusätzliche Verstärkerstufe)- Sepo- 
rater Anschluß für Tonbandgerät (Mognetton] - Einboumöglichkeit für 
Fornseh-Tonteil - Leistungsaufnahme 80 Watt - Edelholzgehäuse : Breite 
660 mm, Höhe 435 mm, Tiefe 314mm - Eingebouter UKW-Gehäusedipol, 
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SABA-Freiburg W Ill 


